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oznakowania
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Zasady powoływania się na krajowy certyfikat zgodności

zakładowej kontroli produkcji, stosowania znaku budowlanego B

oraz znaku jednostki certyfikującej.
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Przedmiot certyfikacji

Przedmiotem certyfikacji prowadzonej przez Multicert Sp. z o.o. w zakresie akredytacji Polskiego

Centrum Akredytacji nr AC 210 jest zgodność zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w krajowym

systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. Certyfikacja nie obejmuje oceny

samego wyrobu ani jego właściwości użytkowych.

Rozróżnienie to jest istotne dla sposobu, w jaki posiadacz certyfikatu powołuje się na certyfikację.

Sformułowanie sugerujące, że wyrób został certyfikowany przez jednostkę, jest niedopuszczalne.

1.1. Dopuszczalne sformułowania

Powołując się na certyfikat, posiadacz certyfikatu stosuje następujące sformułowanie albo

równoważne:

Zakładowa kontrola produkcji wyrobu [nazwa wyrobu], wytwarzanego w [miejsce produkcji],

certyfikowana przez jednostkę certyfikującą wyroby Multicert Sp. z o.o., akredytowaną w tym

zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AC 210; krajowy certyfikat

zgodności zakładowej kontroli produkcji nr [numer].

Powołanie obejmuje numer krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji oraz

wskazanie wyrobu i miejsca produkcji, których certyfikat dotyczy.

1.2. Sformułowania niedopuszczalne

Niedopuszczalne Powód

„wyrób certyfikowany przez Multicert” Sugeruje certyfikację wyrobu; przedmiotem

certyfikacji jest zakładowa kontrola produkcji.

„wyrób akredytowany”, „certyfikat

akredytowany”

Akredytacji podlega jednostka certyfikująca, nie

wyrób ani dokument.

„certyfikat CE wydany przez Multicert” Multicert nie jest jednostką notyfikowaną i nie

prowadzi oceny w systemie europejskim.

Powołanie na AC 210 przy wyrobie spoza

zakresu akredytacji

Zakres akredytacji obejmuje wyroby wskazane w

dokumencie zakresu i tylko do nich wolno go

odnosić.
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1.3. Kopiowanie dokumentów certyfikacyjnych

Dokumenty certyfikacyjne kopiuje się wyłącznie w całości, wraz z załącznikami.
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Krajowa deklaracja właściwości użytkowych i znak
budowlany B

W krajowym systemie 2+ krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji jest jednym z

warunków, które producent spełnia, zanim sporządzi krajową deklarację właściwości użytkowych i

oznakuje wyrób znakiem budowlanym B. Czynności te producent wykonuje na własną

odpowiedzialność; jednostka certyfikująca nie autoryzuje deklaracji ani oznakowania.

1. Znak budowlany B umieszcza się na wyrobie przed wprowadzeniem go do obrotu albo

udostępnieniem na rynku krajowym.

2. Oznakowanie umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały. Jeżeli ze względu na

wielkość albo charakter wyrobu nie jest to możliwe, znak umieszcza się na etykiecie

przymocowanej do wyrobu, na opakowaniu jednostkowym albo zbiorczym, albo na

dokumentach towarzyszących wyrobowi.

3. Forma, wygląd i sposób umieszczenia znaku budowlanego B wynikają z ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

2.1. Informacje towarzyszące znakowi budowlanemu B

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia znakowi budowlanemu B towarzyszą:

1. dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na

wyrobie budowlanym;

2. nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić

nazwę i adres siedziby producenta;

3. nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4. numer i rok wydania Polskiej Normy wyrobu albo krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą

zadeklarowano właściwości użytkowe;

5. numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych;

6. poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych;

7. nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;

8. adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.
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Z A K R E S  O D P O W I E D Z I A L N OŚC I

Jednostka certyfikująca ocenia zakładową kontrolę produkcji. Nie sporządza krajowej deklaracji

właściwości użytkowych, nie umieszcza oznakowania i nie odpowiada za treść deklaracji

producenta.
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Znak jednostki certyfikującej

Znak jednostki certyfikującej wyroby może być umieszczany wyłącznie w dokumentach

handlowych towarzyszących wyrobowi: w ofertach, kartach wyrobu, na papierze firmowym i w

materiałach informacyjnych, zawsze łącznie z numerem certyfikatu zgodności zakładowej kontroli

produkcji.

Znaku jednostki certyfikującej nie umieszcza się bezpośrednio na wyrobie ani na jego

opakowaniu. Umieszczenie znaku na wyrobie sugerowałoby, że przedmiotem certyfikacji był

wyrób, a nie zakładowa kontrola produkcji.

Posiadacz certyfikatu nie stosuje symbolu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Multicert

nie upoważnia swoich klientów do posługiwania się tym symbolem, mimo że DA-02 pkt 2.10

dopuszcza taką możliwość dla jednostek certyfikujących wyroby.

Posiadacz certyfikatu nie powołuje się na status Polskiego Centrum Akredytacji jako

sygnatariusza porozumień EA MLA, IAF MLA ani ILAC MRA (DA-02 pkt 7.5). Uznaniu na podstawie

tych porozumień podlega akredytacja, a nie pojedynczy certyfikat; krajowy certyfikat zgodności

zakładowej kontroli produkcji dotyczy rynku polskiego.

W materiałach obejmujących jednocześnie działania objęte akredytacją i działania nią nieobjęte

posiadacz certyfikatu wskazuje w sposób jednoznaczny, które z nich nie są objęte akredytacją (DA-

02 pkt 4.7).

3.1. Forma i wygląd znaku

Znak podstawowy — wersja pełnokolorowa

Element CMYK RGB HEX

Czerwień znaku 0, 100, 100, 0 225, 10, 25 #E10A19

Czerwień uzupełniająca 0, 100, 100, 55 130, 25, 18 #821912

Granat znaku 100, 80, 0, 20 30, 60, 120 #1E3C78
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Znak stosuje się w wersji pełnokolorowej, a przy druku jednobarwnym w wersji

monochromatycznej. Wokół znaku zachowuje się obszar ochronny o szerokości równej wysokości

znaku podzielonej przez cztery. Znaku nie wolno rozciągać, obracać, zmieniać jego proporcji ani

kolorystyki.
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Nieprawidłowe powoływanie się na certyfikację

W przypadku powoływania się na certyfikację lub posługiwania się znakiem jednostki certyfikującej

w sposób wprowadzający w błąd, nieuprawniony co do statusu certyfikacji albo dyskredytujący

jednostkę certyfikującą, jednostka wzywa posiadacza certyfikatu do zaprzestania takiego

postępowania i usunięcia jego skutków.

Niepodjęcie przez posiadacza certyfikatu działań wskazanych przez jednostkę certyfikującą może

skutkować zawieszeniem, a następnie cofnięciem certyfikatu oraz opublikowaniem informacji o

cofnięciu. Jednostka może również podjąć działania przewidziane przepisami prawa.

Po zawieszeniu albo cofnięciu certyfikatu posiadacz certyfikatu niezwłocznie zaprzestaje

powoływania się na certyfikację oraz usuwa znak jednostki certyfikującej z dokumentów

handlowych i materiałów informacyjnych.

4.1. Nadzór jednostki

Sposób powoływania się na certyfikację, stosowania znaku jednostki certyfikującej oraz

przestrzegania zakazów wskazanych w rozdziale 03 podlega sprawdzeniu podczas każdej inspekcji

nadzoru. Ustalenia w tym zakresie odnotowuje się w raporcie z inspekcji.
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Powołania prawne i normatywne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym

PN-EN ISO/IEC 17065 — Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby,

procesy i usługi

DA-01 — Opis systemu akredytacji (Polskie Centrum Akredytacji)

DA-02 — Zasady stosowania symboli akredytacji PCA

Zakres akredytacji AC 210 — aktualne wydanie publikowane przez Polskie Centrum Akredytacji

S TAT U S  W Y D A N I A

Niniejsze wydanie zastępuje wydanie 2 z dnia 11 marca 2024 r.

D8-4.1 — Instrukcja oznakowania wyrobu Wydanie 3 z dnia 10.08.2026 r.

Opracował: Tomasz Barto Zatwierdził: Grzegorz Suwara

MULTICERT Sp. z o.o., ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa, tel. 22 812 40 96, www.multicert.com.pl

Koniec dokumentu
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